“VIQUA

Manual del propietario

“VIQUA

T—
0D

Desarrollado por
Sterilight

I

425 Clair Rd. W, Guelph, Ontario, Canada N1L 1R1

t. (+1) 519.763.1032 - tf. (+1) 800.265.7246 (solo EE. UU. y Canada)
t. (+31) 73 747 0144 (solo Europa)  f. (+1) 519.763.5069

correo electrénico: info@viqua.com

www.vigua.com

Modelos:
VT1, VT1/2, VT1/2A, VT1/2B, VT1/12,
VT4, VT4/2, VT42A, VT4/2B, VT4/12

MEMBER

Water

LIS'I'EI?IUs C € CERTIFIED BIUSUU] \\Quallty

ASSOCIATION

520074_RevR



Enhorabuena por la compra de su sistema de desinfeccion de agua por luz
ultravioleta (UV). Este sistema usa la tecnologia UV méas avanzada del mercado y esta
disefiado para proporcionarle afios de funcionamiento sin problemas con un minimo
mantenimiento para proteger su agua potable contra contaminantes microbiol6gicos.

Para garantizar la continua desinfeccion del agua, las lamparas UV se deben
reemplazar cada afo por repuestos VIQUA de fabrica. Las lamparas VIQUA son fruto
de un extenso desarrollo que ha resultado en una plataforma de desinfeccion altamente
eficaz con un rendimiento de UV extremadamente estable a lo largo de todo su ciclo de
vida de 18000 horas. Su éxito ha llevado a una proliferacion de copias no originales en
el mercado.

La lampara UV es el corazon del sistema de desinfeccion y no deberia hacer
concesiones a la hora de reponerla.

¢, Por qué deberia insistir en obtener lamparas de reposicion VIQUA originales de fabrica?

* Se ha demostrado que el uso de las ldmparas de reposicidén no originales,
disponibles ampliamente en el mercado, dafia el médulo de control del equipo de
desinfeccion UV VIQUA.

» El soporte técnico de VIQUA recibe cada vez mas llamadas relacionadas con el uso
(inadvertido) de lamparas de reposicion no originales.

» Los dafios derivados del uso de lamparas no originales implican un riesgo para la
seguridad y no se cubren en la garantia del equipo.

* A menos que el equipo UV venga equipado con un sensor UV (monitor), no es
posible comprobar la salida UV (invisible) de las lamparas de reposicion.

e Un aspecto similar a la lampara original y la presencia de la luz azul (visible) no
significan que el rendimiento de desinfeccion sea equivalente.

» Las lamparas de reposicion VIQUA se someten a rigurosas pruebas de rendimiento
y estrictos procesos de control de calidad para garantizar que no se ponen en riesgo
las certificaciones de seguridad y el rendimiento del equipo.

Como puede ver, simplemente no vale la pena correr el riesgo. Exija lamparas de
reposicion VIQUA originales.
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Informacion de seguridad

Seccidon 1 Informacion de seguridad

Estas son las instrucciones originales. Lea este manual en su totalidad antes de usar este equipo. Preste atencion a todas
las declaraciones de peligro, advertencia y precaucion que figuran en este manual. No hacerlo podria resultar en lesiones
graves o dafios al equipo.

Asegurese de no dafiar la proteccién que proporciona el equipo. NO use ni instale este equipo de manera distinta de la
especificada en el manual de instalacion.

Peligros potenciales:
Lea todos los rétulos y etiquetas incluidos en el sistema. Si no se respetan, podrian producirse lesiones o dafios al sistema.

Residuos de aparatos eléctricos y electrénicos (RAEE). Este simbolo
indica que no debe desechar residuos de aparatos eléctricos

y electrénicos (RAEE) en la basura. Para su eliminacion adecuada,
pbéngase en contacto con su centro de reciclaje/reutilizacién o de
desechos peligrosos.

=
[N

Este simbolo indica que no se debe almacenar material combustible
o inflamable cerca del sistema.

Este simbolo indica que el contenido del paquete de transporte es fragil

Este simbolo indica que hay presencia de mercurio. y que el paquete se debe manipular con cuidado.

Este es el simbolo de alerta de seguridad. Para evitar lesiones
potenciales, respete todos los mensajes de seguridad que siguen a este
simbolo. En el equipo, consulte el manual de funcionamiento

y mantenimiento para obtener informacién adicional sobre la seguridad.

Este simbolo indica que se requiere el uso de gafas de seguridad con
proteccion lateral para proteger contra la exposicion a rayos UV.

Este simbolo indica que existe un riesgo de descarga eléctrica o electrocucion. Este simbolo indica que se requiere el uso de guantes.

Este simbolo indica que es posible que el equipo marcado contenga un
componente que se podria expulsar con fuerza. Respete todos los
procedimientos para realizar la despresurizacion segura.

Este simbolo indica que se requiere el uso de botas de seguridad.

Este simbolo indica que el operador debe leer toda la documentacién

Este simbolo indica que el sistema esta bajo presion. disponible para realizar los procedimientos requeridos.

Este simbolo indica que existe peligro de exposicion a rayos UV. Se debe

usar proteccion adecuada. Este simbolo indica que el fontanero debe usar canalizaciones de cobre.

Este simbolo indica que el sistema se debe conectar Unicamente a un
receptaculo de control adecuadamente conectado a tierra y protegido con
un interruptor de circuito de fallos de conexion a tierra (GFCI).

Este simbolo indica que el articulo marcado podria estar caliente y no se
debe tocar sin tomar las precauciones necesarias.
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Este simbolo indica que existe el potencial de agua MUY caliente cuando
se inicie el flujo.
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Precauciones de seguridad:

APELIGRO

El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar lesiones graves o la muerte.

« Descarga eléctrica: Para evitar posibles descargas eléctricas, se deben tomar precauciones debido a la presencia de agua cerca de los equipos
eléctricos. A menos que surja una situacion que se indique explicitamente en las secciones de mantenimiento y solucién de problemas, NO intente
realizar reparaciones usted mismo. Péngase en contacto con un proveedor de servicio autorizado.

+ CONEXION A TIERRA: Este producto se debe conectar a tierra. En el caso de que se produzca un fallo o una averia, la conexion a tierra
proporciona una ruta de menor resistencia de la corriente eléctrica para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este sistema viene equipado con
un cable con conductor y toma de conexién a tierra. La toma se debe enchufar a una toma de corriente instalada correctamente, con conexion
a tierra, de acuerdo con las leyes y normativas locales. La conexion inadecuada del conductor de conexion a tierra del equipo puede resultar en

A riesgo de electrocucion. Si tiene dudas sobre si la toma de corriente esta conectada a tierra correctamente, consulte con un electricista o personal

de servicio cualificado. NO modifique la toma que se suministra con este sistema. Si no cabe en la toma de corriente, solicite a un electricista
cualificado que cambie la toma de corriente. NO use ningun tipo de adaptador con este sistema.

+  PROTECCION DE INTERRUPTOR DE CIRCUITO DE FALLOS DE CONEXION A TIERRA: Para cumplir con el Cédigo Eléctrico Nacional (NFPA

70) de Estados Unidos y proporcionar proteccion adicional contra el riesgo de descarga eléctrica, este sistema se debe conectar Gnicamente a un
9 receptéculo de control adecuadamente conectado a tierra y protegido mediante un interruptor de circuito de fallos de conexion a tierra (GFCI) o
que un dispositivo de corriente residual (RCD) tenga una corriente operativa residual nominal que no supere los 30 mA. Inspeccione el
funcionamiento del GFCI segun el programa de mantenimiento sugerido por el fabricante.

* NO use el sistema de desinfeccion si su cable o toma esta dafiado, si no funciona correctamente o si se ha caido o dafiado de algiin modo.

* No use el sistema de desinfeccion para propésitos distintos de los previstos (aplicaciones de agua potable). El uso de accesorios no
recomendados o comercializados por el fabricante o distribuidor pueden provocar condiciones inseguras.

* NO instale el sistema de desinfeccién en una ubicacién en la que quedara expuesto a la intemperie o a temperaturas bajo cero.

* NO almacene este sistema de desinfeccion en una ubicacién en la que quedara expuesto a la intemperie.

* NO almacene este sistema de desinfeccion en una ubicacion en la que quedara expuesto a temperaturas bajo cero, a menos que el agua se haya
drenado y el suministro de agua se haya desconectado.
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Informacion de seguridad

AADVERTENCIA

« Durante periodos prolongados sin flujo de agua, el agua del depdsito se podria calentar excesivamente (aprox. 60 °C) y provocar quemaduras.

Se recomienda hacer correr el agua hasta que se haya drenado el agua caliente del depésito. Durante esta operacion, evite que el agua entre en

contacto con la piel. Para eliminar esta condicion, se puede instalar una valvula de temperatura en la salida del sistema UV.

« Detenga el flujo de agua a través del sistema UV durante un minimo de 5 minutos después de aplicar energia (incluso después de las

interrupciones de energia) para evitar el flujo de agua tratada que, en casos aislados, puede representar peligros para la salud.

Este sistema contiene una lampara de luz ultravioleta (UV). No utilice la lampara UV si ha sido extraida de la cAmara. Un uso no previsto o dafios

en el sistema pueden derivar en exposiciones a radiaciones peligrosas de luz ultravioleta. La radiacion UV, incluso en pequefias dosis, puede

dafiar los ojos y la piel.

* Los cambios o modificaciones realizadas a este sistema sin el consentimiento del fabricante pueden hacer el sistema no seguro para su
operacion, y pueden anular la garantia del fabricante.

> B

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a productos quimicos coma ftalatos, que segun el estado de California es cancerigeno, asi como al
mercurio, que segun el estado de California puede causar defectos de nacimiento u otros dafios reproductivos. Para obtener mas informacion, visite
www.P65Warnings.ca.gov.

APRECAUCION

El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar lesiones leves o moderadas.

« Examine cuidadosamente el sistema de desinfeccién después de su instalacion. No se debe enchufar si hay agua en las piezas que no estan
disefiadas para mojarse, por ejemplo, el controlador o el conector de la lampara.

« Debido a las preocupaciones de expansion térmica y la degradacion potencial del material debido la exposicion a rayos UV, es recomendable usar
accesorios metalicos y canalizacion de cobre de al menos 25,4 cm en la salida de la camara UV.

Hg EXPOSICION: La lampara UV contiene mercurio. En caso de rotura, evite inhalar o ingerir los restos y evite la exposicién de ojos y piel. Nunca
utilice una aspiradora para limpiar una lampara rota, ya que podria dispersar el mercurio vertido. Acate las normativas y directrices locales para la
retirada y eliminacién de residuos de mercurio.

AVISO

¢ Lalampara UV en el interior del sistema de desinfeccién tiene una clasificacién nominal con una vida eficaz de aproximadamente 9000 horas.
Para garantizar una proteccién continua, Sustituya la lampara UV cada dos afios.

« Los nifios no deben usar el sistema UV ni deben jugar con él. Las personas con capacidades fisicas, sensoriales y mentales reducidas, o las que
carecen de experiencia y conocimientos, tampoco no deberian manipular el sistema UV a menos que hayan recibido supervision o instruccion.

« Este sistema esta disefiado para ser conectado de forma permanente a las lineas de agua.

« El sistema no esta disefiado para su uso en o sobre el agua, en exteriores ni en piscinas cuando haya personas bafiandose.

« CABLES ALARGADORES: Si es necesario usar un cable alargador, utilice Gnicamente cables de 3 hilos con tomas de conexion a tierra de
3 clavijas y conectores de cable de 3 polos que acepten la toma de este sistema. Utilice solo cables alargadores disefiados para uso en exteriores.
Utilice solo cables alargadores con una clasificacion eléctrica superior a la clasificacion del sistema. Un cable con una clasificacién de menos
amperios o vatios que los del sistema puede sobrecalentarse. Tenga cuidado a la hora de colocar el cable para evitar que las personas tropiecen
o tiren de él. NO use cables alargadores dafiados. Examine el cable alargador antes de usarlo y reempléacelo si esta dafiado. NO abuse del cable
alargador. Mantenga el alargue alejado de fuentes de calor y cantos agudos. Desconecte siempre el cable alargador del receptaculo antes de
desconectar el sistema del alargador. No tire nunca del cable para desenchufarlo. Sujete siempre la toma y tire de ella para desconectar.

¢ Siel cable de suministro estuviera dafiado, debera sustituirse por un cable especial o conjunto del fabricante o de su agente de servicio.

« PROTECCION DEL SISTEMA: Para proteger el controlador, se recomienda el uso de un supresor de tensiones transitorias certificado por
UL1449 o equivalente.

¢ Lalampara UV de este sistema cumple las disposiciones vigentes de los requisitos del Cédigo de reglamentos federales (CFR) de Estados
Unidos, incluido el titulo 21, capitulo 1, subcapitulo J sobre salud radiol4gica.

« Leay comprenda el manual del propietario antes de usar este equipo y realizar tareas de mantenimiento en él.
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1.3 Quimica del agua

La calidad del agua es muy importante para el rendimiento 6ptimo del sistema UV. Se recomiendan los siguientes niveles
para la instalacion:

Calidad del agua y minerales Nivel
Hierro < 0,3 ppm (0,3 mg/L)
Dureza* <7 gpg (120 mg/L)
Turbiedad <1NTU
Manganeso < 0,05 ppm (0,05 mg/L)
Taninos < 0,1 ppm (0,1 mg/L)
Transmisién UV 'T'J\S/ °</o7(g&r;gase en contacto con la fabrica para conocer las recomendaciones para aplicaciones con

* Cuando la dureza total es inferior a 7 gpg, la unidad UV deberia funcionar de manera eficaz, siempre y cuando la vaina
tubular de cuarzo se limpie periédicamente. Si la dureza total supera los 7 gpg, el agua se deberia ablandar. Si la quimica
del agua presenta niveles superiores a los indicados anteriormente, se recomienda realizar un tratamiento previo adecuado
para corregir estos problemas del agua antes de instalar el sistema de desinfeccién UV. Estos pardmetros
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Instalacion

Seccidon 3 Instalacion

3.1 Sistema de desinfeccion UV

APRECAUCION

A

El controlador electrénico se debe conectar a un receptaculo de circuito de proteccion de fallos de conexion a tierra (GFCI). Asegurese de que el
anillo de cable de conexién a tierra verde se conecte firmemente al broche de conexién a tierra de la camara UV.

El sistema de desinfeccion esta disefiado para montarse en posicion horizontal o vertical en el punto de uso o punto de

entrada en funcién del caudal especifico de la unidad.

En la instalacion horizontal de la cAmara, la lumbrera de salida debe orientarse hacia arriba para garantizar la plena purga

de todo el aire contenido en la camara.

Vertical

Horizontal

Figura 2 Instalacion del sistema de desinfeccion: vertical y horizontal

Nota: La instalacion ideal es la vertical con el conector de la lampara arriba. Asi se evita que el agua dafie las clavijas y el

conector de la lampara.

« El controlador se debe montar encima o al lado de la camara UV. Siempre monte el controlador horizontalmente para
evitar que la humedad se filtre por la canalizacion de los cables y provoque un peligro de incendio. Es muy recomendable

usar bucles de goteo en los cables conectados al controlador. Consulte Figura 4.

» El sistema de agua completo, incluidos los depdsitos de presion o agua caliente, se deben esterilizar antes de la
puesta en marcha. Para ello, enjuague con cloro (lejia doméstica) para destruir toda contaminacion residual.

» Elsistema de desinfeccion esté disefiado para uso exclusivamente en interiores. No instale este sistema de desinfeccion

en una ubicacion en la que quedara expuesto a la intemperie.

* Instale el sistema de desinfeccion solo en la linea de agua fria.

* Unffiltro de sedimento de 5 micrones debe preceder el sistema de desinfeccidn. Idealmente, el sistema de desinfeccién
deberia ser el dltimo tratamiento que reciba el agua antes de llegar al grifo.
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Instalacion

8.5 " serie VT1 64" cable de
13 " serie VT4 alimentacion
25 " cable de

la lampara
para ™y \ 4.7 " de montaje

agujeros de lastre

l 12 " serie VT1
17 " serie VT4

Figura 3 Sistema de desinfeccion

Procedimiento de instalacion:

1. En Figura 3 se muestra la instalacion de un sistema de punto de uso tipico (POU) y los componentes relacionados que
se pueden usar para la instalacion. Se recomienda el uso de un conjunto de desvio en el caso de que el sistema requiera
mantenimiento fuera de linea. En dicho caso, tenga en cuenta que el sistema requiere una desinfeccién adicional para
el sistema de distribucion si se usa agua durante la condicion de desvio. Ademas, durante el desvio, el agua NO se
desinfectara y se debera colocar fisicamente la etiqueta "NO CONSUMIR EL AGUA" en el conjunto de desvio hasta que
el sistema se haya saneado y puesto en servicio nuevamente. Para obtener mas informacion, consulte Seccién 3.2. Si el
agua se va a consumir mientras el sistema esta fuera de linea, se debera hervir durante dos minutos antes del consumo.

2. Seleccione una ubicacion adecuada para el sistema de desinfeccién y sus componentes relacionados. Dado que es
necesario instalar un GFCI, asegurese de que esto se tenga en cuenta antes de realizar cualquier instalacion.
Asegurese de dejar espacio suficiente por encima del conector del sistema para facilitar la reposicion de la lampara
(una longitud igual a la unidad deberia ser suficiente).

3. Monte el sistema en la pared con las grapas suministradas. Para conectar la fuente de agua al sistema se pueden usar
varios métodos de conexién, sin embargo, se recomiendan los conectores de unién. Ademas, se recomienda el uso de
un ensamblaje de baipés en caso de uso de emergencia de agua sin tratar cuando el sistema de desinfeccion se
encuentre en mantenimiento.

Notas: 1) Cuando la unidad UV vuelve a estar nuevamente en servicio después de haber estado en baipas, se debe
volver a desinfectar todo el sistema de agua con cloro (lejia de uso doméstico) con el fin de destruir la
contaminacién que pueda haber entrado en el sistema de distribucion durante el baipas.

2) NO soldar las conexiones mientras estén sujetas al sistema de desinfeccién ya que podria dafar las
juntas toricas.

o)
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Instalacion

4. Monte el controlador de forma horizontal a la pared, cerca de la camara UV. Lo ideal seria colocar el controlador sobre

la camara y lejos de cualquier punto de conexion de agua para evitar que se vierta agua en el controlador por medio de
fugas en un punto de conexion o un sistema de “transpiracion”. Asegurese de permitir un “bucle de goteo”, como se
muestra en Figura 4, en la lampara UV, el sensor UV y el cable para evitar, de nuevo, que entre agua en el controlador.

Bucle de goteo

Figura 4 Bucle de goteo

Para fines de suministro, la laAmpara UV se envia en un tubo de cartén independiente. Quite la lampara UV del tubo de
envio tratando de no tocar la parte de cristal con los dedos. Introduzca la lampara UV en la vaina tubular de cuarzo y
en la camara, aseguradndose de que la extremo de la conexidn se introduzca al final. Monte el sistema de desinfeccion
en la pared con la grapa suministrada.

Cuando se hayan realizado todas las conexiones de tuberias, conecte el suministro de agua lentamente y compruebe
si hay fugas. La causa mas probable de fugas esta en la junta térica. En caso de que haya una fuga, corte el agua,
drene la célula, quite la tuerca de retencién y limpie la junta térica y las roscas. Limpie y vuelva a instalar.

Una vez que se haya determinado que no hay fugas, conecte el sistema en el interruptor de circuito de fallos de
conexion a tierra y compruebe el controlador para asegurarse de que el sistema funcione correctamente. El
controlador deberia estar iluminado sin ninguna alarma.

Deje que corra el agua durante unos minutos para limpiar el aire o el polvo que pueda haber en la cAmara UV.
Nota: Cuando no haya flujo, el agua de la célula se calentara ya que la lampara UV siempre est4 encendida.

Para solucionar esto, deje correr agua fria en un grifo de cualquier parte de la casa durante un minuto para drenar el
agua caliente.
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Instalacion

3.2 Procedimiento de desinfeccion

La desinfeccion UV es un proceso de desinfeccion fisica que no afiade sustancias quimicas potencialmente dafiinas al
agua. Dado que la tecnologia UV no proporciona residuos de desinfeccién, es imprescindible que se desinfecte
guimicamente todo el sistema de distribucidn situado después de UV para asegurar que el sistema de tuberias esté libre de
cualquier contaminante bacteriologico. Se debe llevar a cabo el proceso de desinfeccidon inmediatamente después de
instalar la unidad de UV. Asimismo, se debe repetir un poco después cuando la UV deje de funcionar por el servicio, cuando

no haya energia o cuando no esté operativa por algiin motivo. El procedimiento para sanear el sistema de tuberias se
realiza rapidamente del siguiente modo:

4
=

y.

« Asegurese de que el controlador

: « Corte el suministro de agua. « Pulse el botén de presion para * Quite las carcasas del carter con
esté conectado durante todo el « Cierre los grifos. liberar la presion de los una llave para filtros de agua.
proceso de desinfeccion. cartuchos

uso doméstico al 5,25%

|
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* Quite los cartuchos y vierta dos « Conecte solo las carcasas del « Abra los grifos y encienda el « Cierre todos los grifos y permita
vasos de solucion de lejia de uso cérter a la unidad. suministro de agua. que la lejia se deposite en las
domeéstico en la carcasa del carter. + Permita que el agua rellene lineas de agua durante
Nota: NO utilice peréxido de la camara. 30 minutos.

hidrégeno.
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Mantenimiento

p A

» Con todos los grifos cerrados, » Vuelva a instalar los cartuchos » Pulse el botén de presion para
quite la carcasa del carter con en las carcasas del carter purgar el aire y para finalizar el
una llave para filtros de agua. y conéctelos a la unidad. procedimiento de desinfeccion.

» Limpie todas las salidas de agua
hasta que no huela a lejia
(5 minutos por lo menos).

Notas: 1) La adicion de cloro (lejia) a un tanque de agua caliente en el que anteriormente se haya vertido agua no
potable sin tratar con altos niveles de otros contaminantes (hierro, manganeso, sulfuro de hidrégeno,
organicos, etc.) dara lugar a la oxidacion de dichos contaminantes y es posible que sea necesaria una
limpieza repetida del tanque de agua caliente. Esta eventualidad se debe tratar de forma independiente bajo
el procedimiento de puesta en funcionamiento para cualquier otro acondicionador que pueda formar parte
del tratamiento previo para la unidad UV.

2) El procedimiento de desinfeccidn anterior daré lugar a un residuo de cloro masivo muy superior a los
0,5y 1,0 mg/L normalmente presentes en el agua clorada por el municipio y a una magnitud consistente en
la solucién de cloro minima de 50 mg/L recomendada para la desinfeccion de sistemas de distribucién
contaminados. No consuma agua hasta que no se haya limpiado todo el sistema.

Seccibn 4 Mantenimiento
AADVERTENCIA

« Desconecte siempre la corriente antes de llevar a cabo cualquier trabajo en el sistema de desinfeccion.
«  Corte siempre el flujo de aguay libere la presion del agua antes de realizar el servicio.
«  Examine con frecuencia el sistema de desinfeccién para asegurar que los indicadores de corriente estén encendidos.
@ « Reemplace la lampara UV anualmente (o0 cada dos afios si se trata de un uso casero temporal) para garantizar la maxima desinfeccion.

« Drene siempre la cAmara al cerrar la temporada o al dejar la unidad en un area sujeta a temperaturas de congelacion.

4.1 Reemplazo de la lampara UV

* Consulte en www.lamprecycle.org cémo desechar la lampara UV.

* No utilice agua durante la reposicion de la lampara UV.

La reposicion de la lampara es un procedimiento rapido y sencillo que no necesita herramientas especiales. Se debe
reemplazar la ldmpara después de 9000 horas de funcionamiento continuo (un afio aproximadamente) con el fin de
garantizar una desinfeccién adecuada.

10
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Mantenimiento

Procedimiento:

L.
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« Corte lalinea de agua de la

camara UV y libere la presion del

sistema antes de realizar el
servicio.

=ICIBIEd

« Desconecte la fuente de
alimentacion principal y deje que
la unidad se enfrie durante
10 minutos.

Quite el conector de la lampara
presionando las pestafias de
bloqueo de plastico del lado del
conector.

 Introduzca por completo la
lampara UV nueva en la camara
UV dejando aproximadamente
5 cm de la lampara UV que
sobresalgan de la camara UV.

« Conecte el conector a la lampara « Empuje el conector de la lampara

UV teniendo en cuenta que solo contra la base del conector hasta

se instalara correctamente en que se oiga un clic.

una posicion. + Restablezca el suministro eléctrico
y vuelva a presurizar el sistema
para comprobar si hay fugas.

4.2 Limpiezay reposicion de la vaina tubular de cuarzo

* Quite la lampara UV tirando hacia
arriba de la caAmara UV y de la
base del conector de la lampara.

* Sujete la lampara UV por los
extremos de ceramica.

Nota: Los minerales del agua van formando lentamente una capa en la vaina tubular de cuarzo de la lampara. Esta capa
debe retirarse porque reduce la cantidad de luz UV que llega al agua, reduciendo de este modo el rendimiento de la
desinfeccién. Si la vaina tubular no puede limpiarse, deberé reemplazarse por otra.

Requisitos previos:

» Cortar el suministro de agua y drenar la linea.

» Colocar un pafio pequefio debajo de la unidad para recoger el agua que pueda caer.

* Quitar la lampara UV. Consulte Seccion 4.1.

“VIQUA
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Especificaciones

Seccion 5 Especificaciones

VT1/2, VT1/2A, VT1/

Modelo VT1, VT1/12 B VT4, VT4/12 VT4/2, VT4/2A, VT4/2B
Servicio de Salud
Publica de EE. UU. 2 gpm (7,5 Ipm) (0,45 m3h) | 2 gpm (7,5 Ipm) (0,45 m3h) | 6,5 gpm (24 Ipm) (1,4 m3/h) 6,5 gpm (24 Ipm) (1,4 m3/h)
= | 16 md/cm?
e]
=1 z
8 ;’éQn?ﬁcifﬁa”dar 1gpm (4 Ipm) (0,24 m3h) | 1gpm (41pm) (0,24 m¥h) | 3,5 gpm (13 lpm) (0,8 m3/h) 3,5 gpm (13 Ipm) (0,8 m3/h)
NSF/EPA 40 mJ/cm? | 0,5 gpm (2 Ipm) (0,12 m3h) | 0,5 gpm (2 Ipm) (0,12 m3/h) 2,5 gpm (9 Ipm) (0,6 m3/h) 2,5 gpm (9 Ipm) (0,6 m3/h)
§ Longitud 20,3 cm (8") 20,3 cm (8") 32.cm (12,6") 32cm (12,67)
g Diametro de la pila 6,5cm (2,57 6,5cm (2,57 6,5cm (2,57 6,5cm (2,57
£
Tamafio del puerto de Combo 1/2" MNPT/3/8" Combo 1/2" MNPT/3/8” Y Y
entrada/salida FNPT FNPT 1/2" MNPT 1/2" MNPT
Peso del paquete 1,8 kg (4 Ib) 1,8 kg (4 Ib) 2,9 kg (6,5 Ib) 2,9 kg (6,5 Ib)
. 100-140 V / 100-140 V /
. Voltaje 50/60 Hz 12 VDC 200-240 V / 50/60 Hz 50/60 Hz 12 vDC 200-240 V / 50/60 Hz
Q " —
:g Corriente maxima 0,28 Amp 1,8 Amp 0,16 Amp 0,28 Amp 1,8 Amp 0,16 Amp
i | Consumo de energia 13w 13W 13w 19w 19W 19w
Vatios de la lampara 9W 9W A 15w 15w 15w

Presién maxima de
funcionamiento

125 psi (861 kPa)

125 psi (861 kPa)

125 psi (861 kPa)

125 psi (861 kPa)

Presiéon minima de
funcionamiento

5 psi (34 kPa)

5 psi (34 kPa)

5 psi (34 kPa)

5 psi (34 kPa)

Temperatura del agua

2-40 °C (36-104 °F)

2-40 °C (36-104 °F)

2-40 °C (36-104 °F)

2-40 °C (36-104 °F)

Tipo de lampara

Sterilume™-EX
(rendimiento estandar)

Sterilume™-EX
(rendimiento estandar)

Sterilume™-EX
(rendimiento estandar)

Sterilume™-EX
(rendimiento estandar)

Encendido visual Si Si Si Si
Lampara visual Si Si Si Si
Material de la camara 304 SS 304 SS 304 SS 304 SS

1 caudales segtin una TUV de 17=95%

Unidades con terminacion en /MEX cumplen con los requisitos establecidos por la Norma Oficial Mexicana NOM-244-SSA1-2008
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Garantia del fabricante

Seccidon 6 Garantia del fabricante

Nuestro compromiso

VIQUA se compromete a asegurar que su experiencia con nuestros productos y organizacion superen sus expectativas.
Hemos fabricado el sistema de desinfeccion UV segun los mas altos estandares y lo valoramos como cliente. Si necesitara
soporte técnico o tiene preguntas acerca de su sistema, pdngase en contacto con nuestro equipo de soporte técnico en el
1.800.265.7246 o en technicalsupport@vigua.com. Estaremos encantados de ayudarle. Esperamos que disfrute de las
ventajas que ofrece un agua potable limpia y segura después de la instalacion del sistema de desinfeccion VIQUA.

Como realizar una reclamacién bajo garantia

Nota: Para maximizar el rendimiento de desinfeccion y la fiabilidad de su producto VIQUA, el sistema se debe dimensionar,
instalar y mantener adecuadamente. En el manual del propietario encontrara informacién de utilidad sobre los
parametros de calidad del agua necesarios y los requisitos de mantenimiento.

En el caso de que se necesitara una reparacion o reposicion de piezas cubiertas bajo esta garantia, el proceso lo
gestionara el distribuidor. Si no esta seguro de si un problema o fallo del sistema esta cubierto por la garantia, péngase en
contacto con nuestro equipo de soporte técnico en el 1.800.265.7246 o por correo electrénico en la direccién
technicalsupport@viqua.com. Nuestro técnicos completamente formados le ayudaran a resolver el problema e identificar
una solucién. Tenga a mano el nimero de modelo (tipo de sistema), la fecha de compra, el nombre del distribuidor al que
adquirio el producto VIQUA ("distribuidor de origen™) y una descripcién del problema que esta experimentando. Para
establecer la prueba de compra al realizar una reclamacion bajo garantia, necesitara su factura original, o bien debera
haber completado y enviado su tarjeta de registro de producto por correo postal o en linea.

Cobertura especifica de la garantia

La cobertura de la garantia es especifica de la gama de productos de VIQUA. La cobertura de la garantia esté sujeta a las
condiciones y limitaciones establecidas en la seccion "Condiciones y limitaciones generales".

Garantia limitada de diez afios para la camara UV de VIQUA

VIQUA garantiza que la cdmara UV del producto VIQUA estara libre de defectos de material y mano de obra durante un
periodo de diez (10) afios desde la fecha de compra. Durante este periodo, VIQUA reparara o reemplazara, a su criterio,
toda camara UV VIQUA defectuosa. Devuelva la pieza defectuosa a su distribuidor, quién procesara su reclamacion.

Garantia limitada de tres afios para los componentes eléctricos y de hardware

VIQUA garantiza que los componentes eléctricos (controlador) y de hardware estaran libres de defectos de material

y mano de obra durante un periodo de tres (3) afios desde la fecha de compra. Durante este periodo, VIQUA reparara
o reemplazara, a su criterio, toda pieza defectuosa cubierta por la garantia. Devuelva la pieza defectuosa a su
distribuidor, quién procesara su reclamacion.

Garantia limitada de un afio para lamparas UV, vainas tubulares y sensores UV

VIQUA garantiza que las lamparas UV, las vainas tubulares y los sensores UV estaran libres de defectos de material
y mano de obra durante un periodo de un (1) afio desde la fecha de compra. Durante este periodo, VIQUA reparara
0 reemplazara, a su criterio, toda pieza defectuosa cubierta por la garantia. Su distribuidor procesara su reclamacion
y ofrecera consejos sobre si el articulo defectuoso se debe devolver para realizar un analisis de fallos.

Nota: Utilice Unicamente lamparas y vainas tubulares de reposicién VIQUA originales en el sistema. El incumplimiento de
este requisito podria poner en riesgo el rendimiento de la desinfeccion y afectar a la cobertura de la garantia.

Condiciones y limitaciones generales

Ninguna de las garantias anteriores cubre los dafios provocados por el uso o mantenimiento inadecuados, accidentes,
actos de la naturaleza o arafiazos e imperfecciones menores que no afectan materialmente el funcionamiento del
producto. Las garantias tampoco cubren los productos que no se han instalado segun las instrucciones del manual del
propietario correspondiente.

Las piezas reparadas o reemplazadas segUn estas garantias seran cubiertas bajo garantia hasta el final del periodo de
garantia aplicable a la pieza original.

Las garantias anteriores no incluyen el coste de envio y manipulaciéon de los articulos devueltos. Las garantias limitadas
gue se describen anteriormente son las Unicas garantias aplicables a la gama de productos VIQUA. En estas garantias
limitadas se describe el Unico recurso para todas las reclamaciones basadas en un fallo o defecto de cualquiera de estos
productos, ya sea que la reclamacion se base en contrato, agravio (incluida la negligencia), responsabilidad estricta u
otro. Estas garantias reemplazan a todas las demas garantias escritas, orales, implicitas o reglamentarias. No
corresponde, sin limitacién, ninguna garantia de comerciabilidad o aptitud para un propdsito particular a ninguno de estos
productos.

VIQUA no asume ninguna responsabilidad por lesiones o dafios a la propiedad causados por el uso o el mal uso de
cualquiera de los productos mencionados anteriormente. VIQUA no sera de ningin modo responsable de los dafios
especiales, incidentales, indirectos o consecuentes. La responsabilidad de VIQUA se limitara, en todos los casos, a la
reparacion o reposicién del producto o la pieza defectuosa y esta responsabilidad finalizara al finalizar el periodo de
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425 Clair Rd. W, Guelph, Ontario, Canada N1L 1R1
t. (+1) 519.763.1032 - tf. (+1) 800.265.7246 (solo EE. UU. y Canada)
t. (+31) 73 747 0144 (solo Europa) « f. (+1) 519.763.5069
correo electrénico: info@viqua.com
www.viqua.com





